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EPR 90º ou  HEPR 90º 
 Cobre Isolado XLPE 90º, 

2X3#95+1#95mm²
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 Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou  HEPR 90º – Isolamento 0,6/1kV - 2X3#95+1#95mm²
Eletroduto PVC Rígido Ø 100mm

VER DETALHE DE FIXAÇÃO
ELETRODUTO NA LAJE

DETALHE 01

02

Ø 4"

VERGALHÃO EM AÇO Ø1/4" (10cm)

PORCA SEXTAVADA 1/4"
COM ARRUELA LISA 1/4"

PINO C/ROSCA
1/4" MG 3020

ABRAÇADEIRA TIPO "D" Ø 4"ELETRODUTO

CHUMBADOR
Ø1/4" AÇO GALV.

ELETRODUTO

VERGALHÃO EM AÇO Ø1/4" (10cm)

BRAÇADEIRA TIPO "D" Ø 4"

ARRUELA LISA
Ø 1/4" AÇO GALV.

PORCA SEXTAVADA +

NOTAS GERAIS
1- ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO SOLO SERÃO DO TIPO PVC RíGIDO.
2- OS ELETRODUTOS NãO COTADOS SERãO DE Ø4".
3- A SEçãO DO CONDUTOR NEUTRO é IGUAL AO DA FASE DO CIRCUITO, SALVO INDICAçãO CONTRáRIA.
4 - OS CONDUTORES DA MEDIÇÃO E DOS ALIMENTADORES PARCIAIS  DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO TIPO XLPE OU EPR
90°C PARA 0,6/1KV - CLASSE 2
5 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC 70°C PARA 750V;
6 - PARA BITOLAS ACIMA DE 6MM² É OBRIGATÓRIO O USO DE CABOS;
7-O CONDUTOR NEUTRO NãO PODERá SER LIGADO AO CONDUTOR PROTEçãO TERRA APóS PASSAR PELO QUADRO GERAL DA
INSTALAçãO.
8- O CONDUTOR DE PROTEçãO NUNCA DEVERá SER LIGADO AO IDR.

11 - TODO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER EXECUTADO POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS E QUALIFICADOS QUE
SAIBAM INTERPRETAR E EXECUTAR AS INSTALAÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS.

9- UTILIZAR UM CONDUTOR NEUTRO PARA CADA CIRCUITO.

12- AS INSTALAçõES ELéTRICAS DEVERãO SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRõES DE QUALIDADE E SEGURANçA
ESTABELECIDOS NA NORMA NBR5410:2004.

10- TODOS OS PONTOS METáLICOS DEVERãO SER ATERRADOS.
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PINGADERIA CONCRETO ARMADO
INCLINAÇÃO 2%.

VAI PARA PADRÃO DE MEDIÇÃO

VAI PARA SUBESTAÇÃO AÉREA >>

VAI PARA CARGA >>

PADRÃO INSTALADO  NA PADREDE LATERAL DA EDIFICAÇÃO

4

5

10

11

1 2 3

5

12

8 6

7

NORMA: NT.00002.EQTL
DESENHO 11B – SUBESTAÇÃO EM POSTE PARA TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS ATÉ 300
kVA – ESTRUTURA NORMAL (N)  COM CHAVE FUSÍVEL –  USO EM ÁREAS URBANA E RURAL

NORMA: NT.00002.EQTL
DESENHO 11B – SUBESTAÇÃO EM POSTE PARA TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS ATÉ 300
kVA – ESTRUTURA NORMAL (N)  COM CHAVE FUSÍVEL –  USO EM ÁREAS URBANA E RURAL

NORMA: NT.030.EQTL.
DESENHO 23 – CAIXA DE MEDIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO EM POSTE COM TRANSFORMADOR

TRIFÁSICO DE 225 kVA E 300 kVA (CELPA) – INSTALAÇÃO
EM MURETA DE ALVENARIA OU CONCRETO

9

12
13

14

15

16

LEGENDA – DESENHO 11B
ITEM MATERIAL UND. QUANT.
01 Alça Pré-formada Para Cabo de Alumínio AWG

PÇ 3
02 Isoladores Suspensão polimérico 15KV

PÇ 3
03 Gancho Olhal; Porca-Olhal ; Parafuso Cabeça Quadrada Ø 16 x 250mm PÇ 3
04 Cruzeta de Concreto Tipo “T” 1900mm PÇ 3
05 Chave Fusível Distribuição 15kV - 300A/ 10kA/Base C PÇ 3
06 Para-raios Óxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV PÇ 3
07 Transformador de Distribuição 13.8KV - 380/220V - 300KVA - refrigeração a óleo. PÇ 1
08 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou  HEPR 90º – Isolamento 0,6/1kV - 2X3#95+1#95mm²

M 386,00
09 Suporte de Transformador Tipo Cantoneira PÇ 3
10 Capacete de Aço Galvanizado a fogo Ǿ100mm PÇ 1
11 Eletroduto de Aço Galvanizado a fogo Ǿ100mm M 22,00
12 Cabo de Cobre (ou Aço Cobreado) nu 50 mm² - será utilizado na malha de aterramento e aterramento das

chaves, para-raios e neutro do transformador. M ± 30,00
13 Arame de Aço Galvanizado 12BWG M 3
14

Poste Concreto Armado DT 11m/1000daN PÇ 1
15 Caixa de medição indireta conforme projeto PÇ 1
16 Cabo de cobre nú 95mm² (Aterrar o neutro do padrão de medição) M ± 8,00
17 Haste de aço cobreado PÇ 5
18 Conector cunha haste-cabo PÇ 5
19 Caixa de inspeção de aterramento

PÇ 5
20 ELETRODUTO EM PVC RÍDIGO Ø100 mm

m 35,00

17

2.400 2.400 2.400 2.4001.000

12

12 12 12 12

17 17
17 17

12

POSTE 11/1000daN - DT

3F-13.8KV - 380/220V - 300KVA
TRANSFORMADOR 

CHAVES-FUSÍVEIS

PARA-RÁIOS

12

12
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MEIO-FIO

MALHA DE ATERRAMENTO

RECOMENDAÇÕES  DA NORMA - NT.00002.EQTL

Aterramento

9.6.1 A resistência de aterramento não deve ser superior a 10 Ω, em qualquer época

do ano, para o sistema de tensão nominal, classe 15 kV,24,2 kV e 36,2 kV. No ato da

vistoria, a malha de aterramento da subestação poderá ser medida, em casos onde a

resistência de aterramento for superior a 10 Ω a CONCESSIONÁRIA poderá não

efetuar a ligação, principalmente se o valor for superior a 50 Ω. Entre 10 e 50 Ω a

unidade consumidora poderá ser ligada para os devidos ajustes posteriores. O valor da

resistência de aterramento deve garantir a segurança das pessoas e as condições de

proteção e de funcionamento da instalação elétrica, de acordo com o esquema de

aterramento utilizado, conforme item

6.4.1.2 da ABNT NBR 14039.

O condutor de aterramento deve ser de cabo de cobre nu de seção mínima 25 mm² ou

cabo de aço cobreado de seção mínima 2 AWG, tanto para os equipamentos

conectados diretamente à média tensão (transformadores, para-raios, chaves

seccionadoras e disjuntores), como para as partes sem tensão.

A distância mínima entre os eletrodos da malha de terra deve ser de 2400 mm. A

malha deve ter no mínimo 05 hastes e que possibilite a resistência de aterramento

menor ou igual a 10 Ω. As hastes devem ser interligadas por meio de condutores de

cobre nu de seção mínima 50 mm², conforme disposto no item 6.1 da ABNT NBR

15751, ou cabo de aço cobreado de seção mínima 1/0 AWG.
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